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Oberflächenvorbehandlung

Die Oberflächen müssen sauber, trocken und fettfrei 
sein. Fast alle Verschmutzungen wie z.B. Öle, Fette, 
Staub und Schmutz lassen sich mit WEICON 
Oberflächen-Reiniger oder WEICON Dicht- und 
Klebstoffentferner (alte Farbrückstände) beseitigen. 
Bei besonders stark verschmutzten bzw. glatten 
Oberflächen kann die Haftung durch Sandstrahlen 
mit geeigneter Korngröße oder durch mechanisches 
Aufrauen optimiert werden.

Die Haftung auf verschiedenen Oberflächen kann  
durch den Einsatz eines Primers verbessert werden 
(Details siehe Tabelle).

Primer M 100 

Für nicht saugende Untergründe, wie z. B. Aluminium, 
Stahl, VA-Stahl, Messing, Zink, Weißblech, Kunst-
stoffe wie z. B. PA 6.6, GFK, PUR, lackierte Flächen, 
Emaille, Keramik und beschichtetes Glas.

Basis: Lösemittelhaltiges Kunstharz. Farbe: transparent 
Dichte: 0,8 g/cm³. Verbrauch: ca. 20-40 ml pro m². 

Primer S 300

Für poröse und saugende Werkstoffe, wie z.B.  
Holz, Beton, Stein u.v.a.m. 

Basis: Lösemittelhaltiges Polyurethan. Farbe: transpa- 
rent. Dichte: 1,03 g/cm³. Verbrauch: ca. 200 ml pro m².

* Vorversuche erforderlich	                                                  ** vor UV-Hinterstrahlung schützen

Aceton - Methyl-Ethyl-Keton -

Alkohol 0 Motorenöl mineralisch und synthetisch +

Ameisensäure konzentriert - Natronlauge 20% -

Ammoniak 10 % 0 Phosphorsäure 5% +

Benzin (92 bis 100 Oktan) - Phosphorsäure konzentriert -

Diesel / Heizöl - 2-Propanol -

Ethylglykol - Salpetersäure 5% -

Essigsäure >5% - Salzsäure 5% +

Ethanol - Salzwasser / Meerwasser +

Frigen - Schwefelsäure 5% o

Frostschutzmittel + Silikonöl konzentriert -

Getriebeöl - Speiseöl / P�anzenöl -

Glycerin (Glykol) + Toluol +

Hydrauliköl 0 Waschbenzin +

Kalilauge 20% + Wasser +

Ketone - Wasser, +90°C o

Kühlschmiermittel, wasserverdünnbar + Wasserstoffperoxid 3% +

Lackverdünner - Weißöl +

Laugen, verdünnt + Xylol +

Methanol - Zitronensäure 10% +

Chemische Beständigkeit von WEICON Urethan nach der Aushärtung

Material empfohlene Vorbehandlung

ABS Oberflächen-Reiniger

A
lu

m
in

iu
m

blank Oberflächen-Reiniger + fein aufrauen + Primer M 100

chromatiert Oberflächen-Reiniger

eloxiert Oberflächen-Reiniger + Primer M 100

gepulvert Oberflächen-Reiniger + Primer M 100

grundiert Oberflächen-Reiniger

lackiert Primer M 100

EPDM Geringe Adhäsion, auch bei Verwendung eines Primers

G
FK

glatte/raue Seite Primer M 100

Bahnenware Primer M 100

Handlaminat Primer M 100

G
la

s

unbehandelt, 
klar Primer M 100**

keramik-besch. Primer M 100*

H
o

lz
phenolbeschichtet 
(Siebdruckplatte) Oberflächen-Reiniger + fein aufrauen + Primer M 100

unbehandelt feucht abwischen + Primer S 300

PA (Polyamid) Primer M 100*

PIR Hartschaum 
(Polyisocyanurat) Oberflächen-Reiniger

PMMA (Plexiglas) Primer M 100*

Polywood fein aufrauen + Oberflächen-Reiniger

P
S

Hartschaum Oberflächen-Reiniger

Platten für Urethan Anwendungen nicht zu empfehlen

PUR Hartschaum Oberflächen-Reiniger

PUR Elastomer Oberflächen-Reiniger + Primer M 100

P
V

C

Platten Oberflächen-Reiniger

Hartschaum Plastic Cleaner

S
ta

hl

blank Oberflächen-Reiniger + Primer M 100

chromatiert Oberflächen-Reiniger

foliert für Urethan Anwendungen nicht zu empfehlen

grundiert Oberflächen-Reiniger + Primer M 100

lackiert Oberflächen-Reiniger + Primer M 100

gepulvert Oberflächen-Reiniger + Primer M 100

VA (Edelstahl) Oberflächen-Reiniger + fein aufrauen + Primer M 100

verzinkt Oberflächen-Reiniger + fein aufrauen + Primer M 100

+ = beständig     0 = zeitlich begrenzt     - = unbeständig   

Urethan_DEUTSCH_DC.indd   3 22.06.2009   7:43:21 Uhr



Urethan 

Flexible Gieß- und  
Oberflächenharze mit  
hoher Schlag- und  
Abriebfestigkeit

Ihr Fachhändler:
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Reparatur von Spannzangen Geräte-Prüfstopfen zur Druckprüfung bei Fahrzeug- 
kühlerinstandsetzungen 

Bürste zum Reinigen von Tanks, Schiffswänden usw. Flexible Aufhängung einer Bodendichtlippe
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